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※ご注意※

～電気工事業者様～

◎製品はAC100V仕様とAC200V仕様がございます。1次側電源は上記電気容量一覧表をご参考の上、配線をお願い致します。

◎2ch仕様のコントローラを使用する部屋は1台につき、1次側電源を2つ(15～20A×2回路)ご用意頂きますようお願い致します。

～仕上施工業者様～

◎釘打ちは必ずヒーター間でおこなってください。万が一ヒーターに釘が打たれた場合、漏電・故障の原因となります。

◎ヒーター上にゴミ等の異物が入らないよう清掃をお願いします。ヒーターが異物により傷つくと漏電・故障の原因となります。

◎製品は何枚かの枚数を構成して1ｾｯﾄとなります。(枚数はプランにより異なります。)1ｾｯﾄ分ヒーター配線接続は直列繋ぎにて、ｾｯﾄ毎の接続は並列繋ぎにてお願い致します。

横 × 縦 1ch 2chキッチン 1-1(A) H-14150622 600 × 2200 1.32 1.32 30.12 30.12 100 3.32 332 2521-1(B) H-10201820 1800 × 2000 3.60 43.68 2541-2(B) H-10201820 1800 × 2000 3.60 43.68 2542-1(A) H-10101517 1500 × 1700 2.55 62.20 2522-2(A) H-10101517 1500 × 1700 2.55 62.20 2525.10 200 6.43 1,28631.10居室 1 17.20 1 2 9.16 1,83221.84リビングダイニング 200 消費電流(A)敷設面積(㎡)
総敷設面積100V回路数　　1回路 消費電力(W) 電力密度(W/㎡)サーミスタセンサー

13.62 ㎡物件名 接続抵抗値(Ω)サイズ 面積(㎡)型番 床暖房範囲田柄3丁目分譲Ⅱ　新築工事セット割 1セット抵抗値(Ω)コントローラ 1ch：1台　2ch：1台消費電流定格電圧(V)
コントローラ数200V回路数　　2回路 18.91A部屋名タイプ 1ch 2ch1 1.32 11 5.10 1 1 21 7.20 合計消費電力 3個3,450W サーミスタセンサー

サーミスタセンサー数 コントローラ部屋数戸数 敷設面積(㎡)



床暖房コントローラ　仕様・姿図

床暖房コントローラ　仕様・姿図

取付姿勢取付方法
取付姿勢取付方法
寸法
寸法

電源電圧許容電圧
許容電圧消費電力電源電圧項目

使用湿度範囲使用温度範囲制御ヒーター出力
ヒーター出力使用温度範囲使用湿度範囲

項目消費電力制御
120㎜×116㎜×56(16)㎜　※( )は設置後寸法スイッチボックス2個用(深型)又は挟み金具使用AC200V　2回路　50Hz/60Hz　※用途により100V対応2ゾーン制御　二位置制御（ON/OFF動作）45～85%RH（ただし、結露のないこと）-10～40℃AC85V～250V　50Hz/60HzAC200V　Max15A×2系統約4W以下（床暖房の消費電力を除く）垂直取付
AC200V　Max15A×2系統1ゾーン制御　二位置制御（ON/OFF動作）SAN-T102仕様
45～85%RH（ただし、結露のないこと）-10～40℃ 前面
スイッチボックス2個用(深型)又は挟み金具使用120㎜×116㎜×56(16)㎜　※( )は設置後寸法AC200V　1～2回路　50Hz/60Hz　※用途により100V対応AC85V～250V　50Hz/60Hz約4W以下（床暖房の消費電力を除く）垂直取付SAN-T101仕様 前面

116 4016
120 右側面

4689
71背面 83.5

工事名称日付図面名称 承認
5 13

図面番号 ００２検図 縮尺担当 製図

CN759　502AT-11　LCKtypeサーミスタセンサー　姿図
正面・平面
側面 5 13

成型端子（ポリプロピレン樹脂）

PET200ミクロン　合計厚＝0.5mm　180度融着点
11.5-6.2φアース端子穴径

99.5

100V仕様 7.55.5 100107.5135 52270 135
電気式床暖房　「ｽﾏｰﾄﾌﾛｱﾋｰﾀｰ」　仕様・姿図200V仕様 5.5 KIV-1.25mmアース接続配線2

４方向　基材：不織布両面テープ貼着ｔ＝0.1、0.15、0.2　　PET200ミクロン　　合計0.5mmSUS304H　10列type・12列type・14列type（各ステンレス　10mm幅にて10～14列　配列）発熱部

長さ　フリー設計（3,000㎜まで）

0.5

5.520 1.0
259 270

長さ　フリー設計（3,000㎜まで）床暖房本体固定用箇所(W)5×(L)　透明部分(W)20×(L)5アース部表記シール 5.5

株　式　会　社　　　サ　ン

入・切 タイマー１ タイマー２戻る設定 時計 決定

116 4016
120 右側面

4689
71背面 83.5入・切A B入・切 １タイマー設定 時計 ２タイマー戻る 決定

アース端子

床暖房本体固定用箇所(W)17.8×(L)透明部分87.2
17.895.2135 52270 135 17.8

270
7.5 26 1004

26 4

寸法防水・耐水性口出線漏洩電流耐荷重強度項目定格電圧絶縁抵抗発熱体表面仕上アース線温度制御制御装置保証期間固定材

寸法防水・耐水性口出線耐荷重強度発熱体表面仕上アース線温度制御制御装置保証期間固定材

(幅)270㎜×(長)フリー設計（3000㎜まで）×(厚)0.5㎜発熱部・通電部 = ポリエチレンフィルムラミネート表面仕上部 = スパンボンド熱加工・ラミネートアクリル系エマルジョン接着テープサーミスタセンサー( -50～105℃内 制御/設定 )10年保証( 床暖房本体 ) 3年保証( 制御コントローラ )架橋ポリエチレンケーブル電気機器用ビニル絶縁電線垂直取付 制御コントローラPETフィルムAC100V( 単相3線 )　50/60HzDC500V・100MΩ以上オーステナイト系ステンレス0.02 mA 50000N  以上 仕様
(幅)270㎜×(長)フリー設計（3000㎜まで）×(厚)1.0㎜発熱部・通電部 = ポリエチレンフィルムラミネートサーミスタセンサー( -50～105℃内 制御/設定 )10年保証( 床暖房本体 ) 3年保証( 制御コントローラ )表面仕上部 = スパンボンド熱加工・ラミネート垂直取付 制御コントローラアクリル系エマルジョン接着テープ架橋ポリエチレンケーブルオーステナイト系ステンレス電気機器用ビニル絶縁電線50000N  以上シールドフィルム漏洩電流項目定格電圧絶縁抵抗 AC200V( 単相3線 )　50/60HzDC500V・100MΩ以上1 mA  以下 仕様
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壁開口寸法　100×100スイッチボックスコントローラ・リレーボックス設置位置　壁開口　(電気工事)

床暖房設置　(床暖房工事)
1chコントローラの場合　1～2本2chコントローラの場合　2本PF管　φ22　配管コントローラ設置位置まで立ち上げ(電気工事)

一次側電源　AC100V/200V電源1chコントローラの場合　1～2回路2chコントローラの場合　2回路
分電盤よりコントローラ位置まで配線(電気工事) コントローラ取付・端末処理　(床暖房工事)

なしの場合※床暖房の仕様により電圧が異なります。※仕様により必要回路数が異なります。 (電気工事、建築工事)※PF管は必ず床上に出しておいて下さい。PF管　φ22　配管　床面立ち上げ

電気式床暖房　「スマートフロアヒーター」　設備仕様図　№3日付工事名称図面名称 承認 検図 図面番号縮尺担当 製図００３

工事区分　一覧
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※下地合板は床暖房を敷設する部屋全面に貼ります。

※各構造において、下地合板12㎜は必ず使用します。

床　構　造

※リレーボックス天井内設置
PF管配管・立ち上げ工事　概要

構造用合板

※壁ふところ50㎜以上必要

100V：0.5㎜　　200V：1.0㎜電気式床暖房「ｽﾏｰﾄﾌﾛｱﾋｰﾀｰ」　

断熱材
電気式床暖房　「ｽﾏｰﾄﾌﾛｱﾋｰﾀｰ」　　100V：0.5㎜　　200V：1.0㎜

大引 根太
フローリング(床暖房対応用)構造用合板
フローリング　木造軸組の場合

1chコントローラの場合　1～2本2chコントローラの場合　2本サーミスタセンサ取り付け（温度センサー）

○

電気工事

○

コントローラ・リレー設置位置から床面までのPF管　配管

一次側電源　配線

工事/作業項目 建築工事

○

○

○

床暖房工事

仕上材・フローリング　設置工事
○

コントローラ　取付・端末処理

床暖房ヒーター　本体設置工事・端末処理

温度センサー　設置工事

○

二次側（ヒーター動力/センサー）　配線・通線

○
コントローラ設置位置　壁開口
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