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垂木：45x45@455

笠木：アルミ既製品

ケイカル板t=12下地

バルコニー床：FRP防水素地仕上

巾木：ＭＤＦ既製品

床：フローリング貼 t=12

構造用合板下地 t=24
構造用合板t=24
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破風･軒裏：ケイカル板t=5VP

野縁･吊木：40x30

天井：石膏ボードt=9.5下地ビニールクロス貼

壁：石膏ボードt=12.5下地

ビニールクロス貼
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※小屋裏換気は、換気孔の面積の合計を天井面積の1/250以上とし、独立した小屋裏ごとに２箇所以上設ける。

※排水管の内面は平滑。たわみ抜けが生じないよう、管の継手まわりを支持金物にて固定。

※設備配管部分にはコンクリートは打設しないものとする。

※GL+1,000迄　防腐防蟻処理とする。

　　 アスファルトルーフィング940

軒裏：ケイカル板t=5VP

※陸屋根部分も同様
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▼　最高の軒高▼　最高の軒高
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構造用合板貼t=9

防水紙、防水テープ

外壁：防火サイディング

ビニールクロス貼

天井：石膏ボードt=9.5下地
Ｆ見切
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胴縁30x15（通気層）
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土台：105x105

巾木：ＭＤＦ既製品

床：フローリング貼 t=12
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断熱材：アクリアマット14K155mm同等

断熱材：アクリアネクスト14K85mm同等

断熱材：アクリアネクスト14K85mm同等

断熱材：アクリアUボードピンレス24K80mm同等

屋根:ガルバリウム鋼板葺


